
sistemas de comunicación para asistencia 
sanitaria y social

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
ENFERMERA-PACIENTE 

MDC V04 IP

• � conexión LAN
•  �comunicación VoIP
•  �funciones de autodiagnóstico
• � gestión remota a través de Internet
• � diagnóstico del sistema a través  

de Internet



BTU IP 
110361
pulsador 
inalámbrico de 
usuario IP

ZVST IP 110165
toma con pulsador para  
el interruptor de cable IP

TANV IP 110410
tirador de llamada  
de emergencia IP

PS IP 110420
pulsador neumático 
para llamadas de 
emergencia IP

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENFERMERA-PACIENTE MDC V04 IPupravit

ZUR IP 110142
soporte de usuario 
con altavoz IP

LJD IP 110100
dispositivo de llamada 
del paciente con 
pantalla IP

SIJD IP 110260
dispositivo inalámbrico de llamada  
y aviso con pantalla IP

SIJ IP 110250
dispositivo de llamada  
y aviso IP
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KJD IP 110320
dispositivo de comunicación  
con pantalla IP

KJ IP 110310
dispositivo de comunicación IP

VKJ IP 110281
dispositivo de comunicación para 
puertas de entrada IP

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENFERMERA-PACIENTE MDC V04 IP

LJ IP 110116
dispositivo de 
llamada del paciente 
IP

ZPS IP 110430
toma para pulsador  
neumático IP
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VS IP 110150
interruptor de cable IP

ZU IP 110190
toma de usuario IP

TNV IP 110400
botón de llamada  
de emergencia IP

TTNV IP 110411
tirador de llamada de 
emergencia con pulsador IP

SV IP 110441
lámpara IP

KT10 IP 110202
terminal de comunicación 10“ IP

TP IP 110015
terminal del personal IP

SJD IP 110331
dispositivo con pantalla para el personal IP

VRT IP 110820
botón de llamada  
y cancelación IP

TPS IP 110230
terminal de llamada y avisos del personal IP

317/2
30 Ricardo Maertens

306/1 Carlos Mendoza

302/3 Piero Lopez
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pantalla informativa  IP   

servidor de  
sistema VoIP 

cámara IP

dispositivo de 
comunicación para 
puertas de entrada IP 

etiqueta 
RFID para el 
personal

dispositivos de llamada de emergencia IP  

dispositivo de llamada 
del paciente IP

TV

dispositivo de comunicación 
con pantalla IP

soporte de usuario 
con altavoz IP

SISTEMA DE COMUNICACIÓN MDC V04 IPSISTEMA DE COMUNICACIÓN MDC V04 IP

dispositivo de llamada del 
paciente con pantalla IP

switch ZPT

SJD IP 110331
dispositivo con pantalla para el personal IP

pulsera 
RFID

JIP: Room 206
Ricardo Maertens

NeuroA: Comedor 312
Yanina Salazar

NeuroB: Entrada 101

presencia 
RFID
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posibilidad de conectar 
dispositivos de terceros

dispositivo inalámbrico  
del personal IPdispositivo con pantalla 

para el personal IP

buscapersonas

dispositivo para el 
personal smartphone

terminal del 
personal IP  

terminal de comunicación IP

dispositivo de comunicación 
con pantalla IP

dispositivo de  
llamada y aviso IP

dispositivo 
inalámbrico 
de llamada 
y aviso con 
pantalla IP

lámpara direccional IP    

pulsador inalámbrico 
de usuario IP

switch ZPT switch ZPT
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Interfaz  
de TV
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ZPT Vigantice spol. s r.o.
Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 757 330 (346)
E-mail: obchod@zptvigantice.cz 
 www.zptvigantice.cz

GPS Loc: 49°26‘32.312“N, 18°11‘22.538“E

PRESTACIONES Y VENTAJAS DEL SISTEMAPRESTACIONES Y VENTAJAS DEL SISTEMA
•	 sistema basado en comunicación VoIP
•	 administración y configuración remotas, actualización del sistema, diagnóstico y supervisión a través de Internet (sólo se necesita un servicio técnico profesional para las intervenciones en el sistema)
•	 indicación de avería o desconexión de un dispositivo final, incluida la transmisión a un smartphone
•	 copia de seguridad y protección de datos en caso de fallo de la red
•	 integración con otros sistemas - SIS, HIS, CYGNUS
•	 implementación de sistemas de vigilancia por cámaras y de control de acceso para puertas (con posibilidad de reconocimiento facial para casos de salidas no autorizadas)
•	 posibilidad de equipar dispositivos con un módulo RFID para la identificación del personal (registro del personal, apertura de cerraduras eléctricas)
•	 registro de todas las llamadas de clientes y de cuidados brindados por del personal con posibilidad de ser visualizado, bien en la terminal del personal, bien a través de un navegador web
•	 posibilidad de descentralizar el sistema de forma automática u operativa en subsistemas separados
•	 conectores de alta resistencia para dispositivos del cliente
•	 visualización gráfica de los datos de clientes y movimientos del personal en una terminal de pantalla táctil de 12 pulgadas
•	 posibilidad de introducir la información sobre los cuidados prestados a cada uno de los clientes a través de una terminal de comunicación con pantalla táctil situada en las habitaciones de clientes,  
	 incluida la medicación, las acciones de enfermería, las terapias, etc., y luego, mediante software de terceros (CYGNUS…) de elaborar un informe de estos datos 
•	 recepción de informes desde la terminal del personal en una habitación seleccionada o en todas las habitaciones (informes generales centrales)
•	 posibilidad de seleccionar directamente al cliente por nombre o por número de habitación y número de cama
•	 alerta de llamadas en curso mediante señales acústicas en lugares donde haya personal
•	 permite realizar llamadas de voz entre todos los dispositivos de comunicación del sistema
•	 navegación por voz, transmisión de la información sobre la persona que llama
•	 comunicación en voz alta y discreta entre el personal médico y los clientes
•	 alerta de llamadas en curso mediante señales acústicas en lugares donde haya personal
•	 permite realizar llamadas de voz entre todos los dispositivos de comunicación del sistema 
•	 navegación por voz, transmisión de la información sobre la persona que llama a la unidad de comunicación 
•	 comunicación en voz alta y discreta entre el personal médico y los clientes
•	 posibilidad de utilizar dispositivos inalámbricos tanto para el personal como para los clientes (pulsador inalámbrico del usuario, smartphone con aplicación ZPT VOX, terminal del personal inalámbrica,  
	 buscapersonas)
•	 escucha de programas de entretenimiento (radio, emisión de TV, transmisión de sonido desde la sala común o la capilla)
•	 control de la televisión, persianas, radio por Internet a través del dispositivo de llamada del cliente
•	 conexión automática de llamadas telefónicas desde las redes telefónicas públicas a el cabecero de cama del cliente
•	 comunicación con las puertas de entrada, control de cerraduras eléctricas a través de los dispositivos del personal 
•	 opción de activar la llamada de emergencia incluso desde jardines monitoreados mediante el pulsador inalámbrico del usuario
•	 posibilidad de implementar un detector de golpes y caídas en el pulsador inalámbrico del usuario 
•	 posibilidad de conectar dispositivos de terceros a través de una toma para dispositivos externos con conector RJ 12 (contacto de puerta, SIS, monitores de respiración, puertas de control de acceso  
	 y otras alarmas o sensores)
•	 funciones de autodiagnóstico y actualización automática del software 
•	 posibilidad de agregar una amplia gama de dispositivos inalámbricos de cliente


