
BTU IP 
110361
przycisk 
bezprzewodowy 
użytkownika IP

ZVST IP 110165
przycisk przywoławczy z 
gniazdem do przewodowego 
przycisku wezwań IP

TANV IP 110410
przycisk przywoławczy 
alarmowy pociągany IP

PS IP 110420
pneumatyczny 
manipulator 
alarmowy - gruszka IP

SYSTEM PRZYWOŁAWCZY MDC V04 IPSYSTEM PRZYWOŁAWCZY MDC V04 IP

ZPS IP 110430
przycisk przywoławczy 
z gniazdem do 
pneumatycznego 
manipulatora IP

upravit

ZUR IP 110142
panel użytkownika  
z głośnikiem IP

LJD IP 110100
jednostka przyłóżkowa 
z wyświetlaczem IP

SIJD IP 110260
jednostka przywoławcza sygnalizacyjna  
z wyświetlaczem IP

SIJ IP 110250
jednostka przywoławcza 
sygnalizacyjna IP
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KJD IP 110320
jednostka przywoławcza i komunikacji 
głosowej z wyświetlaczem IP

KJ IP 110310
jednostka przywoławcza  
i komunikacji głosowej IP

VKJ IP 110281
jednostka komunikacji głosowej IP 
umieszczona przy wejściu 

LJ IP 110116
jednostka 
przyłóżkowa IP
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ZPT Vigantice spol. s r.o.
Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 757 330 (346)
E-mail: obchod@zptvigantice.cz 
 www.zptvigantice.cz

GPS Loc: 49°26‘32.312“N, 18°11‘22.538“E

FUNKCJE, MOŻLIWOŚCI I ZALETY SYSTEMU:FUNKCJE, MOŻLIWOŚCI I ZALETY SYSTEMU:
•	 System oparty na technologii VoIP
•	 Zdalne zarządzanie, konfiguracja oraz ciągła aktualizacja oprogramowania systemu, diagnostyka i monitorowanie aplikacji  przez internet (konieczność skorzystania  
	 z profesjonalnego serwisu tylko w przypadku interwencji systemowej)
•	 Sygnalizacja awarii lub odłączenia elementu końcowego, w tym możliwość przekazywania informacji na smartfon
•	 Wbudowana archiwizacja zdarzeń i danych oraz ich ochrona na wypadek awarii sieci 
•	 Zintegrowany z innymi systemami - EPS, NIS, CYGNUS…
•	 Wdrożenie systemów monitoringu wizyjnego i bramek ewakuacyjnych (z możliwością funkcji rozpoznawania twarzy w przypadku nieuprawnionego opuszczenia obiektu)
•	 Możliwość wyposażenia technologii RFID w moduł do zapisu przepływu personelu (rejestracja personelu, otwieranie zamków elektronicznych)
•	 Funkcja archiwizacji wszystkich wezwań od pacjentów i ewidencji personelu medycznego z możliwością ich wyświetleń na terminale pracowniczym lub w przeglądarce internetowej 
•	 Możliwość automatycznej lub celowej decentralizacji systemu na pojedyncze podsystemy
•	 Trwałe i niezawodne konektory do indywidualnych podłączeń pacjenta
•	 Monitorowanie danych o pacjentach i lokalizacji personelu medycznego przy użyciu 12-calowego  ekranu dotykowego w jaki wyposażony jest monitor terminalu pracowniczego 
•	 Funkcja wprowadzania danych o zakresie opieki medycznej świadczonej poszczególnym pacjentom za pośrednictwem panelu dotykowego.w pokojach pacjentów włącznie  
	 z wykazem podawanych leków, procedur pielęgniarskich, procesu leczenia itd. a następnie przekazywanie i odbieranie tych danych za pomocą serwerów innych firm (CYGNUS)
•	 Odbieranie powiadomień od terminalu personelu w wybranym pokoju lub we wszystkich pokojach (komunikat centralny)
•	 Bezpośredni wybór pacjenta według nazwiska lub wybór pacjenta według numeru pokoju i numeru łóżka 
•	 Możliwość wprowadzenia sygnałów akustycznych jako odpowiedzi na wezwania w miejscach przebywania personelu 
•	 Połączenia głosowe pomiędzy dowolnymi jednostkami systemu 
•	 Nawigacja głosowa, przekierowanie informacji o osobie wzywającej do jednostki komunikacyjnej
•	 Tryb głośnomówiący lub dyskretny połączenia głosowego personelu medycznego z pacjentami 
•	 Możliwość sparowania elementów i urządzeń bezprzewodowych, zarówno u pacjenta jak i personelu (bezprzewodowy przycisk użytkownika, smartfon z aplikacją ZPT VOX, 
	 jednostka bezprzewodowa służbowa, pager)
•	 Funkcja odbioru programów telewizyjnych i radiowych (radio, TV, transmisja dźwięku ze wspólnych pomieszczeń lub kaplicy)
•	 Sterowanie telewizorem, żaluzjami, radiem bezprzewodowym bezpośrednio z panelu jednostki łóżkowej pacjenta
•	 Możliwość automatycznego przekierowania połączenia telefonicznego z sieci zewnętrznych bezpośrednio do łóżka pacjenta 
•	 Zarządzanie, kontrola miejsc wejścia do budynku, sterowanie zamkami elektronicznymi poprzez elementy systemu należące do personelu 
•	 Funkcja aktywowania sygnału alarmowego z monitorowanego ogrodu za pomocą bezprzewodowego przycisku użytkownika 
•	 Możliwość zaimplementowania czujnika z detekcją wstrząsów i upadku do bezprzewodowego przycisku pacjenta 
•	 Możliwość podłączenia innych urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z systemem poprzez moduł gniazda przy użyciu złącza RJ12 (czujnik otwarcia drzwi, EPS, monitory funkcji 
	 oddechu, wyjścia ewakuacyjne oraz inne elementy sygnalizacyjne lub czujnikowe)
•	 Funkcja autodiagnostyki urządzenia oraz automatycznej aktualizacji oprogramowania 
•	 Możliwość podłączenia szerokiego zakresu aplikacji bezprzewodowych pacjenta



Platforma komunikacji przeznaczona dla 
placówek służby zdrowia i domów opieki 

SYSTEM PRZYZYWOWY

PIELĘGNIARKA – PACJENT
MDC V04 IP

• � podłączenie do sieci LAN 
• � komunikacja oparta na technologii VoIP 
• � funkcja autodiagnostyki
• � zdalne zarządzanie za pomocą internetu 
• � narzędzie diagnostyki systemu za pomocą 

internetu 
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VS IP 110150
przewodowy przycisk  
wezwań IP 

ZU IP 110190
moduł użytkownika  
z gniazdem IP

TNV IP 110400
przycisk wezwań  
w nagłych wypadkach IP

TTNV IP 110411
przycisk przywoławczy 
alarmowy pociągany IP

SV IP 110441
lampa sygnalizacyjna IP

KT10 IP 110202
terminal komunikacyjny 10-calowy IP

TP IP 110015
terminal personelu medycznego IP

SJD IP 110331
jednostka służbowa z wyświetlaczem IP 

VRT IP 110820
przycisk wezwań  
i anulowania wezwań IP

TPS IP 110230
terminal personelu ze sygnalizatorem IP
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wyświetlacz - sygnalizator 
wezwań IP

serwer systemu  
VoIP

kamera IP

jednostka komunikacji 
głosowej IP umieszczona 
przy wejściu 

karta RFID 
personelu 

tag, karta RFID 
personelu 

rodzaje modułów systemu przywoławczego  
w trybie alarmowym IP

jednostka łóżkowa  
z wyświetlaczem IP

TV

jednostka komunikacji  
głosowej z wyświetlaczem IP

panel użytkownika  
z głośnikiem IP 

SYSTEM PRZYZYWOWY IP MDC VO4SYSTEM PRZYZYWOWY IP MDC VO4

Jednostka przyłóżkowa z 
wyświetlaczem IP

złącze ZPT

bransoletka  
RFIDkamera IP z detektorem

OIOM: Sala 206
Jan Kowalski

NeuroA: Jadalnia 312
Dawid Pawlak

NeuroB: Wejście 101
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tag, karta RFID 
personelu 

karta RFID

możliwość podłączenia 
różnych urządzeń 

medycznych 

bezprzewodowa jednostka  
personelu IP

panel komunikacyjny 
personelu z 

wyświetlaczem IP

pager  
tekstowy

służbowy  
smartfon

terminal personelu 
medycznego IP

terminal  
komunikacyjny IP

jednostka komunikacji  
głosowej z wyświetlaczem IP

jednostka  
przywoławcza  

sygnalizacyjna IP

jednostka 
przywoławcza 

sygnalizacyjna z 
wyświetlaczem IP

oświetlenie  
punktowe IP

bezprzewodowy 
przycisk IP zawieszka 
lub zegarek 

złącze ZPT złącze ZPT

317/2
30 Jan Kowalski

306/1 Paweł Nowak

302/3 Dawid Pawlak

TV  
złącze
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